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PRESSE OLEODINAMICHE AUTOMATICHE

COMPACTING PRESSES

PRENSAS DE COMPACTACION HIDRAULICAS

PRESSAIDRAULICAA FUNZIONAMENTO CONTINUO

Pressa - continua - per fcartacc'ié, con - legatore
automatico- verticale / orizzo’htale blocco idraulico
ad elementi logici brevéttato g programmatore
elettronico- per- il controllo automatico di- tutte le
funzioni - coltello a “V" e stretto io pilotato che agisce
su tutti i lati.La pressa & dotata di trattenitori del
materiale sui tre,Lat'i, per impedirne il ritorno dopo la
pressatura Particolarmente indicata nelle industrie

medlo grandl del cartone ondulato e nelle industrie del P
recupero, unisce alla possibilita di essere alimentata
,”'tramlte nastro o tramite ciclone, quella di poteressere

’allmentata contemporaneamente con i due. snstem|
- Sia la fase di alimentazione che quella di |mballo sono
controllate automaticamente da fotocellule.

PMC WA 20

HYDRAULIC CONTINUDUS BALER

Continuous fully automatic’ balers for waste paper
incorporating” - patented hydraullc system with
programming computer,,for automatic - check  of
all functions - f‘,V" knife ‘which provides continuous
shearing in the compression chamber - automatic
mechanical control of compression on three sides
to ensuyre, ,co'ntinuous progressive - compaction - -

automatic vertical / horizontal wiring - extra large

hopper to accomodate unshredded - scrap.These

robuSt balers are designed primarily for corrugéted,f'

and waste paper plants and lend themselves to
feeding from conveyors or aspiration syStems ora
combination of both. The working phases of the balers
are controlled by photocells. !

MADE IN ITALY

PRENSAS DE'COMPAC"I"A’CION HIDRAULICA

Empaquetadoras automaticas para papel
desechado. Sistema hidraulico patentado con
programaclon por ordenador para el control
automatico de todas sus funciones. Cuchillo en
"V" y pinzas controlables que sujetan todos los
Iados."La prensa controla la retencion del )
material para evitar el volteo tras el prensado. '

_Encuadernado vertical y horizontal automatlco

Tolva extra grande. Estas robustas
empaquetadoras estan especlalmente

- disenadas para pequefias empresas de

reciclado de papel y cartén y permiten ser
alimentadas tanto desde cintas transportadoras
como con sistemas de aspiracion o una
combinacion de ambos. Todos los procesos de
trabajo estan controlados medlante células
fotoeléctricas.
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Caratteristiche tecniche / Technical features / Technische Daten / Caracteristicas técnicas PMC WA 20

Dimensioni di ingombro / Dimensions / Abmessungen Gesamtanlage/ Dimensiones 7520 x 1400 x 3950

Tramoggia di alimentazione / Feed hopper / Einfiiltrichter/ Tolva de alimentacion 1500 x 800

Camera di pressatura / Pressing chambre / Presskammer/ Camara de prensado 800 x 800 x 1500

N° legatura / Number of bindings / Anzahl bindung/ Nimero de ligaduras (if” 4 V/H

Spinta totale di lavoro / Total working thrust / Total Arbeitsdruck/ Fuerza de prensado (tonn.) 45

Pressione specifica sul materiale / Specific pressure on material / Spezifischer Druck auf das Material/ Presién sobre material (Kg/cm?) 11

Serbatoio olio / Oil tank / Oltank | Tanque de aceite (Lt.) 900

Potenza installata / Installier power / Leistung installiert / Potencia instalada (Kw) 1x14

Dimensione balle / Bales size / BallengroBe /| Tamafio de la empaquetadora (cm) 80 x 80 x Var.

Peso Balle / Bales weight / Ballengewichte/ Peso de la empaquetadora (Kg) 500 / 600

Produzione oraria / Hourly production / Stundenproduktion / Produccion horaria (tonn.) 3/4
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